
 
 

Neosil® Bond 

Oι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της 

διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως 

προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων 

και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ®  για το αν το παρόν 

φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο. 

 

Ενισχυτικό πρόσφυσης βαφών σε ανόργανες επιφάνειες 

   

Περιγραφή προϊόντος Το Neosil® Bond είναι προϊόν διαλύτου, που ενισχύει την 
πρόσφυση των βαφών σε ανόργανες επιφάνειες, όπως τα 
κεραμικά πλακίδια, το γυαλί κτλ. Ενεργοποιεί κεραμικές και 
γυάλινεs επιφάνειες, παρέχοντας εξαιρετική πρόσφυση στην 
επίστρωση που ακολουθεί.  

Ιδιότητες • Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση  

• Εύκολο στην  εφαρμογή  

• Γρήγορο στέγνωμα 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Εμφάνιση μείγματος                                    Διαφανές 

Πυκνότητα 0,80±0,05g/cm3 

Κατανάλωση  50ml/m²  (1στρώση) 

Χρόνος στεγνώματος 

(στους +25°C) 

Χρόνος επαναβαφής(στους +25°C) 

15-20 λεπτά 

 

2 ώρες 

Τρόπος εφαρμογής 

 

Προετοιμασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές 

από σκόνες, σαθρά υλικά και λιπαρές ουσίες. Στην συνέχεια η 

επιφάνεια πλένεται με μαλακό πανί (το οποίο πρέπει να 

αλλάζεται συχνά) με το Neosil® Bond . Είναι απαραίτητο να 

εφαρμοστεί το υλικό σε ολόκληρη την επιφάνεια και να μη 

μείνουν μη επεξεργασμένα σημεία. 4 ώρες μετά το στέγνωμά 

του μπορεί να γίνει η εφαρμογή της βαφής.   

Καθαρισμός εργαλείων Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Neotex® 1021. 

Συσκευασία 1lt 

Χρόνος αποθήκευσης 1 έτος εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, 

προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία. 

 

  

 


